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Rammkernsonden

03

- mit vergüteter , schraubbarer Schneide  in verstärkter oder glatter Ausführung
- Kop fstücke mit einheitlicher Schlüsselfläche SW 30
- mit Aufnahme für Kernfangfeder
- RKS 1000 mm: 1 Mittelsteg
- RKS 2000 mm: 2 Mittelstege
- Lieferumfang: mit Gewindenippel und Schneide

Verlängerungen

- Hohl-Sondierst angen (Hohl),   V ollst angen (Voll)
- Hohl-Sondierst angen mit Kop fstücken (HK)
- Lieferumfang: 1 Stck. Gewindenippel

02Mmm0001:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG ,4 2 1,5 ,7 2 ,9 4 2,11
,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 043.71 004.71 443.71 643.71 843.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 200.61 104.71 400.61 600.61 800.61

02Mmm0002:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG 6,7 1,9 4,21 6,41 4,91
,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 053.71 204.71 453.71 653.71 853.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 300.61 304.71 500.61 700.61 900.61

22Mmm0001:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG ,4 2 1,5 ,7 2 ,9 4 2,11
edienhcS tkrätsrev, .rN-.tseB 063.71 504.71 463.71 663.71 863.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 202.61 604.71 402.61 602.61 802.61

22Mmm0002:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG 6,7 1,9 4,21 6,41 4,91
,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 073.71 704.71 473.71 673.71 873.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 302.61 804.71 502.61 702.61 902.61

mm0001:egnäL

)mm(ressemhcruD 22 52 82 23 63 63 63 63 63

edniweG 61M 61M 61M 02M 02M 22M 02M 22M SG
)mm(WS 91 12 42 27 03 03 03 03 03

gnulietniE-md .hrov - - .hrov - - - - -
gnurhüfsuA lhoH lloV lloV lhoH lhoH lhoH KH KH KH
)gk(thciweG 2,2 ,3 9 8,4 ,4 5 2,6 2,6 0,5 0,5 0,5

.rN-.tseB 100.20 210.20 310.20 012.20 542.20 642.20 710.20 712.20 006.71
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- mit vergüteter , schraubbarer Schneide  in verstärkter oder glatter Ausführung
- Kop fstücke mit einheitlicher Schlüsselfläche SW 30
- mit Aufnahme für Kernfangfeder
- RKS 1000 mm: 1 Mittelsteg
- RKS 2000 mm: 2 Mittelstege
- Lieferumfang: mit Anschlussgewinde und Schneide

Rammkernsonden GS-V erbindung

Das verbesserte, einfachere Händling beim Verschrauben und Lösen der GS-
Verbindung führt zu mehr Effizienz im Einsatz. Ein Lösen und Nachziehen von
herkömmlichen Gewindenippeln entfällt.

gnudnibreV-SGmm0001:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG ,4 2 1,5 ,7 2 ,9 4 2,11
edienhcS tkrätsrev, .rN-.tseB 083.71 014.71 483.71 683.71 883.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 026.71 114.71 226.71 426.71 626.71

gnudnibreV-SGmm0002:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 63 04 05 06 08

)gk(thciweG 6,7 1,9 4,21 6,41 4,91
,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 093.71 214.71 493.71 693.71 893.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 046.71 314.71 246.71 446.71 646.71

04

- mit vergüteter , schraubbarer Schneide  in verstärkter oder glatter Ausführung
- Kop fstücke mit einheitlicher Schlüsselfläche SW 30
- mit Aufnahme für Kernfangfeder
- Mittelstege alle 500 mm
- Lieferumfang: mit Anschlussgewinde und Schneide

Rammkernsonden, extra lange Ausführungen

mm0003:egnälneborP Ø mm63 Ø mm04

edniweG 02M 22M SG 02M 22M SG

)gk(thciweG 0,11 8,31

,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 048.71 148.71 248.71 368.71 468.71 568.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 028.71 128.71 228.71 068.71 168.71 268.71

mm0004:egnälneborP Ø mm63 Ø mm04

edniweG 02M 22M SG 02M 22M SG

)gk(thciweG 4,41 0,81

,edienhcS tkrätsrev .rN-.tseB 058.71 158.71 258.71 968.71 078.71 178.71

,edienhcS ttalg .rN-.tseB 038.71 138.71 238.71 668.71 768.71 868.71
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05

Rammkernsonde ÆÆÆÆÆ 63 mm, geschlossen
mit Innenliner

Die Rammkernsonde mit Innenliner wird zur Entnahme von
relativ ungestörten Bodenproben bei Altlasten und Baugrund-
untersuchungen eingesetzt.

Auch Sedimentkerne können nach bisherigen Erfahrungen im
Innenliner gewonnen werden.

• mit Innenliner
• schraubbarer Sondenkopf mit Schlüsselfläche

• Rammkernrohr (Edelstahl), mit beidseitigen Gewinde-
muffen und mit Schlüsselflächen und  Dichtungen
zwischen Innenliner und Rammkernrohr

• vergütete Schneide, schraubbar mit Schlüsselfläche
• Gewicht ca. 5,8 kg

• Sedimentkern ÆÆÆÆÆ 46 mm

Schneide,
schraubbar

Rammkernrohr
(Edelstahl), mit
Gewindemuffen

Sondenkopf,
schraubbar

Innenliner

mm0001egnälneborP

:suaednehetseb .rN-.tseB

rabbuarhcs,edienhcS1 181.71
neffumedniweGtim,m1rhornrekmmaR1 281.71

mm0001x8,1x05ØrenilnennI-EP1 581.71

rabbuarhcs,02M-fpoknednoS1 381.71

gnirgnafnreK-lhatS1 481.71
negnuthciD2 847.32

ednosnrekmmaR Ø mm36 081.71

röhebuZ

.rN-.tseB

06WSlessülhcS2 930.40
gnirznatsiD1 592.61

mm05ØeppakrhoR2 060.31
mm0001x8,1x05ØrenilnennIH-PP1 652.71

tnerapsnart,mm0001x8,1x05ØrenilnennICVP1 752.71
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Stechrohr-Bohrgerät ÆÆÆÆÆ 63 mm
mit Innenliner und V erschlusskolben

Schneide

Stechrohr,
(Edelstahl) mit
Gewindemuffen

Innenliner

Sondenkopf,
schraubbar

Drahtseil

Verschlusskolben

•    Sedimentkern ÆÆÆÆÆ 46 mm

Das Stechrohr-Bohrgerät mit Innenliner und
Verschlusskolben wird zur Entnahme von Bohrkernen
aus Weichböden eingesetzt.

Ablauf des Bohrvorgangs:

Der Verschlusskolben verschliesst beim Einführen des
Gerätes in das Bohrloch das untere Ende des
Stechrohres, so dass kein Nachfall eindringen kann.

Das vom Kolben verschlossene Stechrohr-Bohrgerät
wird mittels Gestänge in die Tiefe gebracht (Leervor-
trieb ).

Dann wird über das Drahtseil die Verriegelung des
Verschlusskolbens gelöst und der Kolben in Position
gehalten (Niveau-Fixierung ), während gleichzeitig
das Stechrohr mit Innenliner in das Sediment vor-
getrieben wird (Kernungsvortrieb ).

Das Gerät wird gezogen, wobei der Bohrkern wegen
der Mantelreibung im Innenliner und der Saugwirkung
des Verschlusskolbens abreisst.
Danach wird der Sondenkopf gelöst und der gefüllte
Innenliner entnommen.

mm0001egnälneborP

:suadnehetseb .rN-.tseB

rabbuarhcs,edienhcS1 002.71
neffumedniweGtim,m1rhorhcetS1 781.71

mm0021x8,1x05ØrenilnennIEP1 681.71
rabbuarhcs,02M-fpoknednoS1 102.71

neblokssulhcsreV1 152.71
gnuthciD2 847.32

gnirznatsiD1 592.61
nekahrenibaraK2 110.31

nehcsuaKtimm42liestharD1 452.71
mm36ØtäregrhoB-rhorhcetS 052.71

röhebuZ
.rN-.tseB

06WSlessülhcsluaM2 930.40

eppakrhoR2 mm05Ø 060.31

H-PP1 mm0021x8,1x05ØrenilnennI 252.71

renilnennICVP1 ,mm0021x8,1x05Ø 952.71
tnerapsnart
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07

Gewindenippel

- aus hochfestem V ergütungsst ahl

)mm(gnussembA 06x61M 07x02M 07x22M 06x22M

ehcälflessülhcS 11WS 31WS 51WS -
tnakshcesnennI 8WS

.rN-.tseB 010.30 110.30 310.30 210.30

Kernfangfedern
für Rammkernsonden

Ersatzschneiden
für Rammkernsonden

tkrätsrev

)mm(SKRrüf 63 04 05 06 08

)mm(Ø-neßuA 93 34 35 36 38
.rN-.tseB 150.61 111.61 350.61 450.61 550.61

ttalg

)mm(SKRrüf 63 04 05 06 08

.rN-.tseB 140.61 011.61 340.61 440.61 540.61

gnurhüfsuA-lhatS

)mm(SKRrüf 24/63 50 06/ 08

.rN-.tseB 001.61 101.61 201.61
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Ziehgerät S-9000

Das robuste Ziehgerät S-9000  erleichtert das Ziehen von
Handbohrgeräten mit Querbohrung im Schlagkopf.

Ein- und Doppelarmziehgerät

Im Einsatz bewährte, robuste und kompakte Hubgeräte. Das
Halten  von Rammkernsonden und Sondierstangen erfolgt
unter Verwendung von Kugelklemmen.

08

Ziehgerät S-9002

Das leichte Ziehgerät S-9002  wird zum Heben von
Sondierstangen Æ 22 mm eingesetzt.

:täregheiZ mraniE mraleppoD

)gk(tsalbuH 0002 0006

)mm(gnaghcruD 45 48

mm0071x54ØegnatsebeH .kctS1 .kctS2

)gk(thciwegtmaseG 7,32 3,54

.rN-.tseB 050.01 020.01

:täregheiZ 2009-S

)gk(tsalbuH 0001

)mm(gnaghcruD 22

)gk(thciwegtmaseG 6,7

.rN-.tseB 340.01

:täregheiZ 0009-S

)gk(tsalbuH 005

)mm(gnaghcruD -

)gk(thciwegtmaseG 6,4

.rN-.tseB 140.01
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Super-Komp akt-Stangenziehgerät S-2007

Das leichte Komp akt-Hydraulikaggregat mit integrierter
Ziehautomatik hat nur ein Gewicht von 21 kg .

Super-Komp akt-Hydraulikaggregat:

• 4-Takt-HONDA-Benzinmotor
• Ziehautomatik
• Bio-Hydrauliköl
• Hydraulikschläuche 3 m lang
• Abmessungen (LxBxH): 470x330x440 mm
• Gewicht: 21 kg

Hubeinheit S-40:

Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 90 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 100 cm/min
Gewicht: 17 kg

Unterlagsdiele:

Wasserfest verleimtes Mehrschichtholz mit seitlichen
U-Stahlprofilen und Tragegriff, Gewicht 8,5 kg

7002-StäregheiznegnatS-.rdyH

04-StiehniebuHtim .rN-.tseB

.lpmok,täregheiznegnatS 061.01
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Hydraulikaggregat:

• Power-Aggregat mit 4-Takt-Benzinmotor
• Ziehautomatik
• Abmessungen (LxBxH): 640x500x475 mm
• Gewicht: 39 kg

Das Hydraulikaggregat ist mit zwei
verschiedenen Hubeinheiten erhältlich.

1. Hubeinheit  S-40:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 80 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw.: 165 cm/min
Gewicht: 17 kg

2. Hubeinheit  S-50:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 130 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. : 120 cm/min
Gewicht: 22 kg

Lieferumfang inkl. Unterlagsdiele

Hydraulisches-S tangenziehgerät T yp SZ  -  Benzinmotor

Ausführungen ohne  Radsatz:

Ausführungen mit  Radsatz:

4 Stck. Räder, abnehmbare Zugdeichsel,
praktische Halterung für Hubeinheit
und Unterlagsdiele. Ausführung ohne Radsatz

.lpmok,ZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S

.rN-.tseB 022.01 422.01

.lpmok,R-ZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S

.rN-.tseB 122.01 522.01

10



Nikolaus-Otto-S tr. 1      30989 Gehrden       Tel. (0 51 08) 35 55       Fax. (0 51 08) 35 00GmbH

GmbH
Meßgeräte und Apparate

Hydraulikaggregat:

• HighPower-Aggregat mit 4-Takt-Benzinmotor
• Ziehautomatik
• Abmessungen (LxBxH): 640x500x475 mm
• Gewicht: 41 kg

Das Hydraulikaggregat ist mit drei
verschiedenen Hubeinheiten erhältlich.

1. Hubeinheit  S-40:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 80 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 240 cm/min
Gewicht: 17 kg

2. Hubeinheit  S-50:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 130 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 160 cm/min
Gewicht: 22 kg

3. Hubeinheit  S-60:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 185 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 120 cm/min
Gewicht: 31 kg

Lieferumfang inkl. Unterlagsdiele

Hydraulisches-S tangenziehgerät T yp SZF  -  Benzinmotor

11

Ausführung mit Radsatz

Ausführungen ohne  Radsatz:

Ausführungen mit  Radsatz:

.lpmok,FZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S 06-S

.rN-.tseB 412.01 512.01 612.01

.lpmok,R-FZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S 06-S

.rN-.tseB 012.01 112.01 212.01
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Ausführung mit Radsatz

Hydraulikaggregat:

• Elektromotor 1,1 kW, 230 V / 50 Hz
• Ziehautomatik
• Abmessungen (LxBxH): 630x290x400 mm
• Gewicht: 36 kg

Das Hydraulikaggregat ist mit zwei
verschiedenen Hubeinheiten erhältlich.

1. Hubeinheit S-40:
Lastaufnahme: durch 3 Zylinder
Hubkraft: 90 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 180 cm/min
Gewicht: 17 kg

2. Hubeinheit S-50:
Lastaufnahme: 3 Zylinder
Hubkraft: 140 kN
Durchgang: Æ 86 mm
Ziehgeschw. bis: 120 cm/min
Gewicht: 22 kg

Lieferumfang: mit Unterlagsdiele

Hydraulisches-S tangenziehgerät T yp SZE  -  Elektromotor

.lpmok,EZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S

.rN-.tseB 091.01 191.01

.lpmok,R-EZSpyTtäregheiznegnatS-.rdyH

...tiehniebuHtim 04-S 05-S

.rN-.tseB 042.01 142.01

Ausführungen mit  Radsatz:

Ausführungen ohne  Radsatz:

4 Stck. Räder, abnehmbare Zugdeichsel,
praktische Halterung für Hubeinheit
und Unterlagsdiele.
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Aufsatzrohr für Ziehgeräte

Stitz-Fangglocke S-9100

Die Fangglocke ist zum Retten von Sondierst angen
und Rammkernsonden  konzipiert, die im Bohrloch
z.B. durch Gewindenippelbruch verblieben sind. Bohr-
loch min. Æ 60 mm.

Kugelklemmen

Zum Klemmen von Sondierstangen bei Zieharbeiten.

• robuste, betriebsichere Ausführung
für hohe Zug- und Klemmkräfte

• mit  1 bis 4 Kugelreihen
• abschraubbarer Deckel
• Handgriff zum leichten Lösen der Klemme

mm58:gnaghcruD

gk .rN-.tseB

mm006:egnäL
rhorztasfuA 8,5 001.01

.lpmok,ekcolggnaF

)mm(hcierebnnapS 23 63

.rN-.tseB 454.82 654.82

)mm(hcierebnnapS 82-22 63-22 63-23 44-23 35-63 46-06 48-08

nehierleguK 2 2 4 2 2 1 1

)gk(thciweG 8,4 8,8 5,6 5,9 8,9 2,6 6

.rN-.tseB 400.01 600.01 900.01 711.01 511.01 510.01 610.01
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Gestängeklemme

Der Gestängeklemme verhindert während des
Ziehens des Gestänges das Abgleiten des
Gestängestranges in das Bohrloch.

Die Gestängeklemme kann mit den Hubeinheiten
S-40, S-50 und S-60 verwendet werden.

Der Spannbereich beträgt  Æ Æ Æ Æ Æ 32 -  ÆÆÆÆÆ 36 mm.

Diamant Kernbohrkronen

Diamant Kernbohrkronen Typ Turbo für Beton.
•   Durchmesser 62, 82, 102 und 122 mm.
• Sehr schneidfreudig auch in armierten Beton.

Diamant Kernbohrkrone Typ Premium für Asphalt.
•  Durchmesser 159/150 mm für Prüfkernbohrungen.

• Arbeitslänge 400 mm
• Anschlussgewinde IG 1 1/4“ UNC
• Lasergeschweisste Segmente

Gestängeklemme mit Hubeinheit S-50

mm63-23hcierebnnapS

.rN-.tseB

emmelkegnätseG 064.82

)mm(ressemhcruD 26 28 201 221 951

.rN-.tseB 084.82 184.82 284.82 384.82 484.82
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Schlaghämmer mit Benzinmotor

• Schlagenergie von 60 J
• Erfüllung der 2010 EPA II Abgasvorschriften
• Einmalige Vibrationsdämpfung
• Wartungsfreundlich
• 2,3 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

Cobra Pro

Red Hawk

• Holztransportkiste im Lieferumfang
• 8,4 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

15

biVwoL42HB 630.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 003.1

tiebragalhcsniE J55

tlahniknaT l1,2
hcuarbreV h/l9,0.ac

hcsimegffotstfarK 05:1
egnäL mm498

ednekcetsniE mm08x72Ø
thciweG gk4,52

Wacker BH 24 Low V ib

• Lange Betriebsdauer: Der 2,1 Liter fassende Tank
ermöglicht 2 Stunden Dauereinsatz ohne Nachtanken

• Schnelle Wartung: Der zentrale Schmiernippel
ermöglicht einfaches Abschmieren des gesamten Gerätes.

• 4,9 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

orP 610.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 044.1

tiebragalhcsniE J06

tlahniknaT l0,1
hcuarbreV h/l1.ac

hcsimegffotstfarK 05:1
egnäL mm729

ednekcetsniE mm061x23
thciweG gk52

kwaHdeR 830.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 006.2

tiebragalhcsniE J42

tlahniknaT l2,1
hcuarbreV h/l4,1.ac

hcsimegffotstfarK 05:1
egnäL mm496

ednekcetsniE mm801x22
thciweG gk32
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biVwoL32HE 730.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 003.1

tiebragalhcsniE J05

emhanfuasgnutsieL W0022
gnunnapsnneN zH05/V032

egnäL mm057
ednekcetsniE mm08x72Ø

thciweG gk4,22

Wacker EH 23 Low V ib

• Gleichmäßige Schlagleistung durch optimiertes und
rückstoßunabhängiges Luftfeder-Schlagsystem.

• Schnelle Wartung: Der zentrale Schmiernippel ermög-
licht einfaches Abschmieren des gesamten Gerätes

• Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff im Frontbereich,
der das Ansetzen und das Arbeiten erleichtert.

• 4,8 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

• Sehr leichter Sondier- bzw. Stemmhammer
• 30 mm Makita-Sechskantaufnahme
• Hohe Leistung bei geringem Gewicht
• Selbstabschaltende Kohlen
• Leerlaufschlagfest
• 20 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

• Auf Schwingungsdämpfern gelagerte Handgriffe für
ermüdungs-  und rückstoßarmes Arbeiten

• Versiegeltes Öl-Schmier-System ermöglicht
sofortigen Betrieb auch bei kaltem Wetter

• 9 m/s2 Hand-Arm-Beschleunigung

Makit a HM 1400

Makit a HM 1810

Schlaghämmer mit E-Motor

0041MH 510.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 002.1

tiebragalhcsniE J7,33

.nfuasgnutsieL W0421
gnunnapsnneN zH05/V032

egnäL mm026
ednekcetsniE mm03

thciweG gk71

0181MH 430.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
nim/egälhcS 050.1

tiebragalhcsniE J36

emhanfuasgnutsieL W0002
gnunnapsnneN zH05/V032

ednekcetsniE "8/11
thciweG gk23 16
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Schlagwerkzeuge
für masch. Betrieb

Schlagwerkzeuge
mit Innensechskant

6-kt. Schlagköp fe

- ermöglichen ein schnelles Abheben des Sondierhammers

takirbaF kwaHdeR/arboC rekcaW

tfahcskcetsniE mm801x22 mm08x72.mrD
edniweG 61M 02M 22M SG 61M 02M 22M SG
.rN-.tseB 200.70 300.70 140.70 056.71 400.70 500.70 040.70 256.71

takirbaF orParboC orParboC orParboC orParboC orParboC
tfahcskcetsniE mm061x23

edniweG 61M 02M 22M SG
.rN-.tseB 520.70 620.70 720.70 856.71

takirbaF atikaM/hcsoB 0041MHatikaM

tfahcskcetsniE "8/11 mm03
edniweG 61M 02M 22M SG 61M 02M 22M SG
.rN-.tseB 110.70 210.70 240.70 456.71 910.70 020.70 120.70 656.71

Gewindeadapter

takirbaF arboC rekcaW 0041MHatikaM

tfahcskcetsniE mm801x22 mm08x72.mrD mm03
)mm(.tk-6nennI 22 22 22

.rN-.tseB 100.70 030.70 730.70

edniweG 02M-LF 22M-LF GASG-LF 02M-GASG 22M-GASG

)mm(Ø 63 63 63 63 63

)mm(WS 03 03 03 03 03

.rN-.tseB 766.71 866.71 566.71 066.71 266.71

)mm(.tk-6 22 22

)mm(Ø - 23
edniweG 61M 61M 02M
.rN-.tseB 700.70 510.70 610.70

edniweG 02M-61M 22M-61M 22M-02M 02M-GISG 22M-GISG

)mm(.mrD 23 23 23 63 63

)mm(WS 72 72 72 03 03

.rN-.tseB 500.30 900.30 700.30 376.71 276.71
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Stromerzeuger

18

0002retsooB 060.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
gnutsieL Wk7,1

gnunnapS zH05/V032
m7)A(BdgnutsiellahcS 96

rotoM adnoH

pyT CHO001XG
ffotstfarK nizneB

tiezfuaL h7
tätizapaKknaT l7,7

gnutlahcsbA-legnamlÖ aj
nesodkcetS V032-A61/01x2

V21x1
ztuhcstsalrebÜ aj

)HxBxL(negnussembA mc5,14x43x65
)nekcorT(thciweG gk22

0003XH 260.82.rN-.tseB

netaDehcsinhceT
gnutsieL Wk0,3

gnunnapS zH05/V032
m7)A(BdgnutsiellahcS 27

rotoM adnoH

pyT VHO002XG
ffotstfarK nizneB

tiezfuaL h2,3
tätizapaKknaT l6,3

gnutlahcsbA-legnamlÖ aj
nesodkcetS V032-A61/01x2

ztuhcstsalrebÜ aj
)HxBxL(negnussembA mc34x64x95

)nekcorT(thciweG gk14

Zum Vorbehandeln, Reinigen
und Entfetten der zu verkle-
benden Oberflächen.
Schnelle rückstandsfreie
Ablüftung.

•   Doseninhalt 500 ml

Sprühreiniger

Zum Einkleben von Gewinde-
nippeln, Wellen, Buchsen ect.
Schafft hochfeste Verbindun-
gen, verhindert ein Verdrehen,
schützt vor Lockerung und
Passungskorrosion.

•   Doseninhalt 50 ml

Schraubensicherung

.rN-.tseB

reginierhürpS 100.81

.rN-.tseB

gnurehcisnebuarhcS 000.81
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Mont ageschlüssel

Hakenschlüssel

Zum Lösen von Rammkernsondenschneiden.

Rundbürsten

Zum Reinigen von Innengewinden.

Für Markierungen, bei denen es auf hohe
Leuchtkraft und gute Sichtbarkeit ankommt.

- Doseninhalt 500 ml

Markierspray

,lessülhcsluamniE gnurhüfsuAegnalartxe

)mm(ehcälflessülhcS 91 12 42 72 03 23
)mm(egnäL 004 004 055 055 055 055

)mm(ekcidfpoK 5,9 01 21 61 61 71
ressemhcruDrüf 22 52 82 23 63 63

.rN-.tseB 070.40 170.40 270.40 370.40 470.40 570.40

,lessülhcsnekaH nefpaZtim

)mm(eßörG 63-43 24-04 05-54 26-85 09-08

)mm(egnäL 071 071 502 042 082
)mm(ØnefpaZ 4 4 5 5 6

.rN-.tseB 510.40 910.40 110.40 710.40 810.40

.rN-.tseB

yarpsreikraM 011.40

edniwegnennIrüfetsrübdnuR

edniweGrüf 61M 22-02M SG

.rN-.tseB 001.40 101.40 201.40

gnurhüfsuAegnal,lessülhcsluaM-gniR

)mm(ehcälflessülhcS 11 31 51 91 12 42 72 03 23

)mm(egnäL 002 522 052 013 043 004 054 084 005
)mm(ekcidfpoK 5,5 5,6 5,7 5,9 01 21 31 41 51

rüf 61M 02M 22M 22Ø 52Ø 82Ø 23Ø 63Ø 63Ø
.rN-.tseB 080.40 180.40 880.40 280.40 380.40 480.40 580.40 680.40 780.40
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Nutstangen

• Nutstangen (Schlitzsonden) werden  eingesetzt
zur Entnahme kleiner  Bodenprobenmengen bei
Altlasten-  und Baugrunduntersuchungen

• Mit halboffener vergüteter Spitze
• Lieferumfang: 1 Stck. Gewindenippel

borP en mm0001:egnäl

)mm(ressemhcruD 22 52 82 23

edniweG 61M 61M 61M M20
)mm(WS 91 12 42 72

)gk(thciweG 3,2 8,2 6,3 5,4
.rN-.tseB 100.10 300.10 500.10 700.10

borP en mm0002:egnäl

)mm(ressemhcruD 22 52 82 23

edniweG 61M 61M 61M M20
)mm(WS 91 12 42 72

)gk(thciweG 9,3 0,5 6,5 7,8
.rN-.tseB 200.10 400.10 600.10 800.10

Handbohrgeräte
mit festem Schlagkopf

Ausführung:
• gummiummantelter Drehgriff,

steckbar und angeschärft,  um die
Probe aus der Nut herauszuschaben

• Mit Tiefenmarkierung alle 100 mm
• Spitze vergütet
• fester Schlagkopf
• Lieferumfang: 1 Stck. Drehriff (06.001)

Handbohrgerät
mit Anschlussgewinde

Ausführung:
• aus hochfestem Rohr gefertigt
• gummiummantelter Drehgriff, steckbar und an-

geschärft,  um die Probe aus der Nut zu entfernen
• Mit Tiefenmarkierung alle 100 mm
• Spitze vergütet
• abschraubbarer Schlagkopf
• verlängerbarer Bohrstock

mm0001:egnälneborP

)mm(ressemhcruD 82 82 82

tgitrefegrhoRmetsefhcohsua- X - -
nedöBerewhcsrüf,lairetamlloVsua- - X X

hcsinok,ressemhcrudneßuA- - - X
)gk(thciweG 4,2 5,3 8,3

.rN-.tseB 100.80 030.80 400.80

mm0002:egnälreidnoS/mm0001:egnälneborP

:suadnehetseb .rN-.tseB

mm0001x82ØkcotsrhobdnaH1 020.80
mm0001x22ØgnuregnälreV1 100.20

61MfpokgalhcS1 100.50
gnalmm523ffirgherD1 100.60
lpmok,täregrhobdnaH . 300.80

Handbohrgeräte sind robust ausgeführt und werden mit einem Schonhammer in die
Erde getrieben. Sie kommen zum Einsatz bei Entnahmen von weitgehend ungestörten
Bodenproben. Aufgrund der Länge der entnommenen Proben eignen sie sich sehr gut
für Bodenkatierungen und Untersuchungen des Nährstoffgehalts von Böden.
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Rohrbohrer

Ausführung:
• Schneide vergütet
• Kopfstück mit  Anschlussgewinde

Lieferumfang: 1 Stck. Gewindenippel

Rohrbohrer werden besonders im Grundbau zur
Entnahme von Bodenproben eingesetzt.

)mm(ressemhcruD 82 82 23 23

)mm(egnäleborP 0001 0002 0001 0002
edniweG 61M 61M 02M 02M

)gk(thciweG 4,2 0,4 2,3 5,5
.rN-.tseB 310.10 410.10 311.10 411.10

Handbohrgeräte
mit Edelmann-Bohrer

Ausführung:
•   schraubbarer Bohrer mit Anschlussgewinde M16

Lieferumfang:
1 Bohrer, 1 Verlängerung 22x1000 mm,
1 Schlagkopf M16, 1 Drehriff  500 mm

Ersatzbohrer

Lieferumfang: 1 Stck. Gewindenippel M16

)mm(ressemhcruD 07 08 001 021

)gk(thciweG 9,4 0,5 2,5 4,5
.rN-.tseB 520.40 820.40 620.40 720.40

)mm(ressemhcruD 07 08 001 021

)mm(egnällefuahcS 091 002 022 032
.rN-.tseB 800.40 920.40 900.40 010.40

Der Edelmann-Bohrer sorgt für ein Minimum an
Reibung beim Eindrehen und Herausziehen.
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Ersatzschaufeln

3-teiliger Bohrersatz S-20

Ausführung:

• auswechselbare Schaufeln
• Drehgriff auch als Nutreiniger verwendbar
• Probenlänge: 300 mm

Lieferumfang: 1 Stck. Gewindenippel

3-teiliger Bohrersatz S-10

Ausführung:

• schraubbare Schaufel
• für kleine Probenmengen
• Probenlänge: 300 mm

:suaednehetseb .rN-.tseB

mm003-0,mm22ØkcotsrhoB1 303.82
mm006-003,mm02ØkcotsrhoB1 203.82
mm009-006,mm81ØkcotsrhoB1 103.82

lpmok,01-SztasrerhoBregiliet-3 . 003.82

ztasrerhoB 01-S 02-S 03-S

)mm(ressemhcruD 1 8 2 0 2 2 52 03 53 04 82 23 63

.rN-.tseB 620.20 720.20 820.20 020.20 520.20 030.20 530.20 543.82 643.82 743.82

3-teiliger Gehrdener Bohrersatz S-30

Ausführung:

• extra robuste  Ausführung
• auswechselbare Schaufeln
• Stiel mit Anschlussgewinde
• Schlagkopf mit Querbohrung
• Drehgriff auch als Nutreiniger verwendbar
• Probenlänge: 300 mm

:suadnehetseb .rN-.tseB

mm003-0,mm63ØkcotsrhoB1 143.82
mm006-003,mm23ØkcotsrhoB1 243.82
mm009-006,mm82ØkcotsrhoB1 343.82

gnalmm523ffirgherD1 100.60
lpmok,03-SztasrerhoBregiliet-3 . 043.82

:suadnehetseb .rN-.tseB

mm003-0,mm53ØkcotsrhoB1 313.82
mm006-003,mm03ØkcotsrhoB1 213.82
mm009-006,mm52ØkcotsrhoB1 113.82

gnalmm523ffirgherD1 100.60
lpmok,02-SztasrerhoBregiliet-3 . 013.82
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Geologenhämmer

Schonhämmer eignen sich besonders durch Ihre Kunststoff-
schlagflächen zum Eintreiben von Handbohrgeräten, Weide-
pfählen und 3-teiligen Bohrern.

Ausführung:
• Stitz: robuster Kunststoff Schonhammer mit großer

Schlagfläche, rückschlagarm
• Simplex: auswechselbare Superplastikeinsätze,

Gehäuse mit wechselbarem Stiel

Schonhämmer

.lpmok,remmähnohcS

)mm(Ø-ehcälfgalhcS 08 001 041

)mm(egnälleitS 007 009 059
)gk(thciweG 2,3 3,5 0,4

gnurhüfsuA xelpmiS xelpmiS ztitS
.rN-.tseB 200.90 700.90 500.90

eztäsniE-kitsalprepuS xelpmiSrüf

ehcälfgalhcSrüf 08 001

.rN-.tseB 300.90 600.90

23

eleitszloH xelpmiSgnurhüfsuArüf

ehcälfgalhcSrüf 08 001

)mm(egnälleitS 007 009
.rN-.tseB 400.90 800.90

•  zum Aufschrauben auf Sondierstangen
•  mit Querbohrung für Drehgriff
•  geeignet für Ziehgerät S-9000

Dreh- Ziehgriffe

•  zum Drehen, Ziehen und Nutreinigen
   von Handbohrgeräten
•  Ausführung Stahl, gummiert

edniweG 61M 02M

)mm(ØgnurhoB 61 61
.rN-.tseB 100.50 200.50

Schlagköp fe
für Handbetrieb

)mm(egnäL 523 525

)mm(gnurhoBrüf 61 61
.rN-.tseB 100.60 200.60

...tim eztipS edienhcS

.rN-.tseB 030.90 130.90
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Ausstechzylinder

• Ausstechzylinder werden zur Gewinnung von Sonder-
proben („ungestörte Probe“) eingesetzt

• Material: Edelstahl oder Präzisionsstahlrohr, verzinkt
• Lieferumfang: mit Verschlusskappen

Ausstechzylinder mit Koffer

• Ausstechzylinder mit Kunststofftransportkoffer
• Lieferumfang: mit Verschlusskappen

Schlaghauben

• Die Schlaghaube wird zum Eintreiben der
Ausstechzylinder benutzt.

• Durch die Aufnahme in der der Schlaghaube ist kein
Führungszylinder erforderlich.

...rüfebuahgalhcS

)mm(ressemhcruD 06 001

.rN-.tseB 291.61 691.61

reffoKtimrednilyzhcetssuA

)mcc(nemuloV 001 868

)mm(gnussembA 04x2x06 021x2x001

rednilyzhcetssuAlhaznA 02 11

.rN-.tseB 004.61 204.61

)mcc(nemuloV 001 868

)mm(gnussembA 04x2x06 021x2x001

lhatsledE:gnurhüfsuA X

tknizrev:gnurhüfsuA X

.rN-.tseB 060.61 100.21
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Bodensonde S-41079
zur Ermittlung von Pflugsohlen,
Bodenverdichtungen

Die Bodensonde ist ein Hilfsmittel zum
Erkennen (Fühlen) von Bodenschichten
unterschiedlicher Dichte, Wasserdurch-
lässigkeit und Bodenart, ohne den Boden
aufgraben zu müssen.

Ausführung:
• Edelstahl Durchmesser 8 mm

mit Sondenspitze Durchmesser 10 mm
• mit Markierungen und Schlagzahlen
• Eindringtiefe bis 900 mm

.rN-.tseB

97014-SednosnedoB 000.42

Erdlochausheber (Handbagger)

Verwendung:

Dieser praktische „Handbagger“ hebt mit sei-
nen scharf geschliffenen Schaufeln Löcher für
Pfähle, Masten u.ä. aus. Die verschiedenen
Durchmesser werden über eine verstellbare
Kette zwischen den beiden Eschen-Stielen
geregelt.

• Lochdurchmesser bis ca.  200 mm
• Schaufelblätter ölgehärtet

.rN-.tseB

rebehsuahcoldrE 099.82

25
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Flügelschergerät DIN 4094-4

Das Flügelschergerät dient zur Schnellbestimmung der
schichtenorientierten Gesamtscherfestigkeit des
undränierten Bodens im Bohrloch. Der Anwendungs-
bereich beschränkt sich auf die Versuchsdurchführung
in wassergesättigten feinkörnigen Böden.

Zum Lieferumfang gehören:

• Edelst ahl-Flügel FVT 50x100 mm

• Edelst ahl-Flügel FVT 75x150 mm

• Kupplung Flügelschergerät
zur Ermittlung der Mantelreibung

• Gestängeführungsgriff

• Elektronischer Drehmoment schlüssel

• Menüführung auf großem Display
• Messbereich 3 - 60 Nm
• Fehlergrenze 1% gemäß DIN 4094-4
• Datenspeicher und Datenausgang
• Optional:

Drehmomentschlüssel
mit gleichzeitiger Drehwinkelmessung

26

• Maul-Einsteckwerkzeug SW 19

• Transportkoffer

:suadnehetseb .rN-.tseB

mm001x05TVFlegülF-lhatsledE1 037.82
mm051x57TVFlegülF-lhatsledE1 137.82

täregrehcslegülFgnulppuK1 237.82
ffirgsgnurhüfegnätseG1 017.82

lessülhcstnemomherD-.tkelE1 527.82
91WSguezkrewkcetsniE-luaM1 117.82

reffoktropsnarT1 217.82
teS-4-4904NIDtäregrehcslegülF 727.82

röhebuZseretieW .rN-.tseB

61M-mm0001x22ØgnuregnälreV 100.20
61M-mm015x22ØgnuregnälreV 153.82

gnurhobreuQtim61MfpokgalhcS 500.50
91WSlessülhcsluaM 280.40

mm523ffirgherD 100.60
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Automatischer Bodenprobenehmer W intex 1000

Die optimale Lösung für Bodenproben. Schnell und leistungsst ark.
Die Bedienung erfolgt vom Fahrersitz aus.

Das System zieht homogene Bodenproben bis zu einer Tiefe von 30 cm. Die Tiefe kann stufenlos von
10 - 30 cm eingestellt werden. Wintex 1000 verwendet einen hydraulisch gedrückten Stecher. Dies hat
den Vorteil, dass eine unverfälschte Bodensäule entnommen werden kann. Der speziell entwickelte
Stecher zieht mit 10-14 Einstichen rund 300 Gramm Boden, also die Menge, die im Labor für die Analyse
benötigt wird. Die Bodenprobe wird automatisch in einem schnellen und effizienten Arbeitsgang genau in
die Schachtel entleert, die später ins Labor gesendet werden soll.

Wintex 1000 kann pro S tunde 38 Bodenproben mit je 10 Einstichen ziehen, also 380 Einstiche pro
Stunde. Alle Funktionen werden vom Führersitz aus vorgenommen.

Trägerfahrzeug für W intex 1000

Der automatische Bodenprobenehmer kann ab Fa-
brik an einem  ATV (All Terrain V ehicle) der Marke
Yamaha Grizzley 350 oder der Marke Honda 500 FE
montiert werden.

Durch die Kombination von Wintex 1000 und dem ATV
erhält man eine schnelle und effiziente Transport-
maschine für alle Geländeformen. Der angebaute
geräuscharme Bodenprobennehmer benötigt keinen
weiteren Motor.

Bei der Anwendung von dem Bodenprobenehmer zu-
sammen mit einem Ortsbestimmungssystem GPS er-
hält man genaue geographische Registrierungen der
Bodenproben. Diese können später  in einem Pro-
gramm für das Ausbringen von Dünger genutzt wer-
den.

Einer der schnellsten, vielseitigsten und
geräuchärmsten Bodenprobennehmer
auf dem Markt.

••••• Bodenproben bis 30 cm T iefe
••••• Integrierte Hydraulik
••••• Optimale Geschwindigkeit
••••• Bedienungsfreundlich
••••• Wartungsarm
••••• Betriebssicher

Bitte laden Sie das Video unter
www.stitz-gmbh.de und sehen Sie sich die
effektive Arbeit des Wintex 1000 an.

27
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Leichtes Rammsondiergerät
(Künzelstab)

Das Gerät  wird zur Messung des Eindringwiderstandes  bei Baugrunduntersuchungen eingesetzt. Bei
der Rammsondierung wird die Sondierstange mit vorgeschraubter definierter Rammspitze durch den
Rammbär mit gleicher Fallhöhe in den Untergrund gerammt, wobei die Eindringtiefe und die Schlagzahl
festgehalten werden.

Die Rammsondierungen können schnell  ausgeführt werden und eignen sich zur generellen Prüfung auf
Festigkeitsänderungen des Untergrundes.
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:gnafmurefeiL .rN-.tseB

ssobmA1 200.11
gk01räbmmaR1 400.11

ffirgdnaHtimegnatssgnurhüF1 300.11
2mc5,darG09eztipsreidnosmmaR1 100.11

mm0001x22ØnegnuregnälreV6 100.20
11WSlessülhcsluaM1 080.40
91WSlessülhcsluaM2 280.40
72WSlessülhcsluaM1 460.40

gk0001tsalbuH,2009-StäregheiZ1 340.01
xobtropsnarT-ulA1 302.50

mm583x583x0421)HxBxL(
teS-täregreidnosmmaRsethcieL 220.11
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Rammsondierspitzen

• Messbereich 0 - 350 Nm.
• Das maximale Drehmoment wird durch einen

Schleppzeiger am Uhrengerät festgehalten.
• Die Auslieferung erfolgt mit einem Prüfzertifikat.
• Zum Lieferumfang gehört eine Kunststoffbox.

Drehmoment schlüssel S-350
gemäß DIN EN 22476-2

Adapter für Drehmoment schlüssel S-350

tetügrev,eztipsreidnosmmaRetseF

)2mc(ttinhcsreuQ 5 01 01 51

ressemhcruD 2,52 7,53 7,53 7,34
)darG(lekniW 09 09 09 09

edniweG 61M 61M 02M 02M
.rN-.tseB 100.11 700.11 420.11 520.11

eztipsreidnosmmaRenerolreV

)2mc(ttinhcsreuQ 51

ressemhcruD 7,34
)darG(lekniW 09

.rN-.tseB 910.11

053-SlessülhcstnemomherDrüfretpadA
.rN-.tseB

61M-beirtnatnakreiV-"2/1retpadA 490.05

02M-beirtnatnakreiV-"2/1retpadA 590.05

mN053-0hcierebsseM
.rN-.tseB

053-SlessülhcstnemomherD 190.05

29

Der Drehmomentschlüssel S-350 erfüllt die Anforderun-
gen der DIN EN 22476-2. Er wird benötigt um das Ge-
stänge alle 1 m um 1,5 Umdrehungen zu drehen.

• Für Rammsondierungen im Rahmen geotechnischer
Erkundungen und Untersuchungen.
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Das komp akte, nur 15,6 kg leichte V erdichter aggregat  mit 4-Takt-HONDA-Benzinmotor ist in einem
standsicheren Tragegestell mit Gummipuffern eingebaut. Das Tragegestell enthält praktische Aufnah-
men für das Zubehör und die Rammvorrichtung.

Die Schlagzahl der Rammvorrichtung kann über den gut zugänglichen Volumenstromregler eingestellt
werden. Der integrierte Kugelhahn  ermöglicht den Luftstrom ins Freie zu leiten, ohne den Druckluft-
schlauch an der Rammvorrichtung zu entfernen.

Über ein Schlagkopf mit Gewindeanschluß M16 wird die Schlagkraft auf die Sondierstangen übertragen.

Die leichte Handhabung und das geringe Gewicht der Anlage bieten hohe Mobilität im Gelände .

Leichte Pneumatische Rammsonde DPL
zur Baugrunderkundung

gnuthcirrovmmaRtimtagerggA-rethcidreV
.rN-.tseB

LPDednosmmaR.muenPethcieL 003.11

Rammvorrichtung DPL:

• Fallgewicht 10 kg
• Fallhöhe 50 cm
• Druckluftanschluss
• Gewicht: 16 kg

Verdichteraggregat DPL:

• Honda-Viertakt-Benzinmotor
• Rotationsverdichter
• Fördervolumen regelbar
• Luftfilter
• Druckluftanschluss
• Tragegestell auf Gummipuffern
• Abmessungen (LxBxH): 450x315x470 mm
• Gewicht: 15,6 kg

Zubehör:

• Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen
• Verbindungsbolzen für Schlagkopf
• Drehstab für Schlagkopf
• Schlagkopf mit Gewinde M16
• Plastiköler mit spezial Bio-Öl
• Transportbox für Rammvorrichtung
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Schwere Pneumatische Rammsonde DPH
zur Baugrunderkundung

gnuthcirrovmmaRtimtagerggA-rethcidreV
.rN-.tseB

HPDednosmmaR.muenPerewhcS 080.11

Das 50 kg Fallgewicht der Rammvorrichtung wird pneumatisch auf Hubhöhe ausgefahren, um anschlie-
ßend im freien Fall auf den Amboss aufzuschlagen und dort die Rammenergie auf das Sondiergestänge
zu übertragen.

Das leistungsstarke Verdichter-Aggregat  mit 4-Takt-HONDA-Benzinmotor ist in einer Rahmenkonstruktion
integriert. Das Aggregat hat zwei unabhängige, voreingestellte Druckluftausgänge für Rammsondierungen
mit der schweren und mittelschweren Rammsonde. Über einen Schlauch mit Schnellkupplungen wird
die Rammvorrichtung mit dem Aggregat  verbunden. Alle Bedienungselemente sind übersichtlich ange-
ordnet und direkt erreichbar.

Die schwere Rammsonde DPH kann schnell zur mittelschweren Rammsonde DPM umgerüstet wer-
den, dazu wird ein aufgeschraubtes 20 kg Gewicht abgenommen.

Rammvorrichtung DPH:

• Fallgewicht 50 kg
• Fallhöhe 50 cm
• Aufsatzgewicht 20 kg
• Druckluftanschluss
• Gewicht: 68 kg

Verdichteraggregat DPH:

• Honda-Viertakt-Benzinmotor
• Rotationsverdichter
• Fördervolumen regelbar
• Luftfilter
• Zwei Druckluftausgänge
• Rahmengestell auf Gummipuffern
• Abmessungen (LxBxH): 555x360x475 mm
• Gewicht: 35 kg

Zubehör:

• Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen
• Schlagkopf mit Gewinde M20
• Plastiköler mit spezial Bio-Öl



Nikolaus-Otto-S tr. 1      30989 Gehrden       Tel. (0 51 08) 35 55       Fax. (0 51 08) 35 00GmbH

GmbH
Meßgeräte und Apparate

32

Schwere Pneumatische Rammsonde DPH - Elektroverdichter
zur Baugrunderkundung

gnuthcirrovmmaRtimtagerggA-rethcidreV-E
.rN-.tseB

E-HPDednosmmaR.muenPerewhcS 701.11

Das 50 kg Fallgewicht der Rammvorrichtung wird pneumatisch auf Hubhöhe ausgefahren, um anschlie-
ßend im freien Fall auf den Amboss aufzuschlagen und dort die Rammenergie auf das Sondiergestänge
zu übertragen.

Das Elektroverdichter-Aggregat hat drei unabhängig, regelbare Druckluftventile und ist für Ramm-
sondierungen mit der leichten, schweren und mittelschweren Rammsonde ausgelegt. Über einen Schlauch
mit Schnellkupplungen wird die Rammvorrichtung mit dem Aggregat  verbunden.
Alle Bedienungselemente sind übersichtlich angeordnet und direkt erreichbar.

Die schwere Rammsonde DPH kann schnell zur mittelschweren Rammsonde DPM umgerüstet werden,
dazu wird ein aufgeschraubtes 20 kg Gewicht abgenommen.

Rammvorrichtung DPH:

• Fallgewicht 50 kg
• Fallhöhe 50 cm
• Aufsatzgewicht 20 kg
• Druckluftanschluss
• Gewicht: 68 kg

E-Verdichteraggregat DPH:

• E-Motor 1,1 kW, 230V/50Hz
• Rotationsverdichter
• Fördervolumen regelbar
• Luftfilter
• Druckluftausgänge für DPL/DPM/DPH
• Rahmengestell mit Radsatz
• Abmessungen (LxBxH): 650x560x600 mm
• Gewicht: 56 kg

Zubehör:

• Druckluftschlauch
• Schlagkopf M20
• Plastiköler
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Ein Flaschenzug mit Seilbremse und ein spezielles
Aufnahmegeschirr sorgen für ein schnelles Liften und
Absenken der Rammsonde.

Das Dreibein ist extrem leicht, teleskopierbar, einfach
zu zerlegen und leicht zu transportieren.

Dreibein für Pneumatische Rammsonden

Technische Daten:

Traglast: 80 kg
Höhe: 1350-3200 mm
Gewicht: 23 kg

33

DPH-Caddy-Lif ter

Der DPH-Caddy-Lifter wird zum Transport der schwe-
ren pneumatischen Rammsonde DPH eingesetzt.

Befindet sich der Caddy-Lifter am Bohrpunkt wird die
Rammsonde mit einer Seilwinde in die Höhe gekurbelt.
Anschließend kann die Rammsonde auf das zum Ein-
satz kommende Sondiergestänge abgesenkt werden.

Der Caddy-Lifter kann einfach von der Rammsonde
getrennt und vom Bohrpunkt entfernt werden.

Zum Transport lassen sich die vorderen steckbaren
Ausleger mit Stützräder entnehmen.

Technische Daten:

Hub: 1290 mm
Traglast: 80 kg
Abmessungen LxBxH: 850x650x1590 mm
Gewicht: 28 kg

HPDednosmmaR.muenprüfretfiL-yddaC-HPD
.rN-.tseB

retfiL-yddaC-HPD 241.11

HPDednosmmaR.muenprüfniebierD
.rN-.tseB

.lpmok,niebierD 090.11
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Mit dem Rammsondiergerät (RSG)  werden Rammsondierungen zur Baugrunderkundung durchge-
führt. Die Umrüstung von leichter auf mittelschwerer oder schwerer Rammsondierung erfolgt durch
Zusatz der Fallgewichte. Das Fahrwerk ermöglicht das Ausgleichen von Bodenunebenheiten am
Sondierpunkt durch Verstellspindeln. Die robuste Konstruktion mit bewährtem Endloskettenantrieb, so-
wie die Rammvorrichtung mit stoßgedämpftem Mitnehmer gewährleisten Zuverlässigkeit und lange
Lebensdauer.

Alle Geräte sind mit Nivellieranzeige, Schlagzähler und
1 Stck. Fallgewicht 10 kg und 2 Stck. Fallgewichte 20 kg ausgerüstet.

Rammsondiergeräte RSG

Rammsondiergerät RSG 135 - Benzinmotor
- klappbarer Mast

Technische Daten:
Abmessungen (HXBXL): 2370x790x780 mm
Höhe bei geklapptem Mast: ca. 1520 mm
Gewicht: ca. 110 kg (ohne Fallgewichte)
Schlagzahl: bis 15-30 Schläge/min

34

Rammsondiergerät RSG 135 - Elektromotor
- starrer Mast

Technische Daten:
Elektromotor: 220V / 50Hz / 1,8 kW
Abmessungen (HXBXL): 2370x790x780 mm
Gewicht: ca. 112 kg (ohne Fallgewichte)
Schlagzahl: wie RSG 135 - Benzinmotor

Rammsondiergerät RSG 135 - Elektromotor
- klappbarer Mast

Technische Daten:
Elektromotor: 220V / 50Hz / 1,8 kW
Abmessungen, Gewicht
und Schlagzahl: wie RSG 135 - Elektromotor
Höhe bei geklapptem Mast: ca. 1520 mm

.rN-.tseB

tsaMrerabppalk,rotomnizneB-GSR 002.11

.rN-.tseB

tsaMrerrats,rotomortkelE-GSR 202.11

.rN-.tseB

tsaMrerabppalk,rotomortkelE-GSR 402.11
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Wasserprobennehmer PVC-Glas

Das Membranventil des Wasserprobennehmers
schließt sicher bei kleinster Wasserprobenentnahme.

35

Einmalwasserprobennehmer 1 Liter

Einsatzbereich: Beprobung von Flüssigkeiten aus of-
fenen Gewässern, Brunnen und Pegelrohren.

Der Probennehmer wird per Seil an den Einsatzort
abgelassen. Das Kugelventil im Fußteil öffnet sich beim
Ablassen in die Probenflüssigkeit und schließt sich beim
Hochziehen des Probennehmers.

Das Entleeren erfolgt über das Kopfteil in einen Proben-
behälter.

m52,gnulieT-mctimßamdnaB

.rN-.tseB 009.82

retiL1remhenneborpressawlamniE

.rN-.tseB 248.82

)mm(Ø-neßuA 23 04

)lm(nemuloV 002 003
.rN-.tseB 048.82 148.82
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Stitz-Wasserprobennehmer S-9097
„Direct Push (DP)“ - V erfahren

Mit dem Wasserprobennehmer ist eine kostengünstige
Probenahme aus dem Grundwasser, als auch aus dem
Kapillarraum möglich.

Der Wasserprobennehmer  wird per Hand- oder
Maschinenbetrieb in die zu untersuchende Tiefe einge-
schlagen. Durch einen auswechselbaren Außenfilter ge-
langt Wasser in das Filterrohr und wird über  eine von oben
durch das Bohrgestänge eingeführte Schlauchleitung ab-
gepumpt.

Mit der Fußventilpumpe S-60  kann das Wasser hoch-
gepumpt werden. Die Wassertiefe kann über 20 m betra-
gen.

Nach der ersten Wasserentnahme kann der
Probennehmer in  weitere Tiefen zur Grundwasser-
untersuchung vorgetrieben werden.

Preiswerte Anwendungsgebiete sind vor allem die Ermitt-
lung von Kontaminationsausbreitungen von Altlasten und
deren Ausdehnung, sowie Betonaggressivitäten für
Baugrunduntersuchungen.

Damit sind aufwendige Pegelausbauten für einige Unter-
suchungen vermeidbar.

3

4

5

1

6

2

7909-SmetsySretlifmmaR-lhatS

:suadnehetseb .rN-.tseB

eztipsmmaR-lhatS1 121.92

retlifneßuA1 221.92

rhorretliF1 321.92

rhorretliFrüfkcütsssulhcsnA1 421.92

mm054-retlifmmaR-lhatS 021.92 Stahl-Rammfilter - 450 mm

mm21ØgnaghcruD7909-SmetsyS

:suadnehetseb .rN-.tseB

mm001-retlifmmaR-lhatS1 404.32

:suadnehetseb

)1(eztipsmmaR-lhatS1- 204.32

)2(retlifneßuA1- 504.32

rhorretliF1- 107.82

)3(kcütsssulhcsnA1- 407.82

gnuthciD2- 031.32

)4(mm67x82ØeffumbuarhcS1 800.32

)5(mm0001x22ØegnätsegrhoB-lhoH1 900.32

02MfpokgalhcS1 062.32

m1,7909-SremhenneborpressaW 007.82
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Das im Einsatz bewährte System des Wasserprobennehmers
S-9097 wurde durch das neue System DP 32/42   erweitert.
Die konstruktive Auslegung des neuen Systems erlaubt hö-
here Beanspruchungen. Ein weiterer Aspekt ist die 16 mm
große Durchgangsbohrung  des Bohrgestänges.  Somit kön-
nen handelsübliche Kabellichtlote eingesetzt werden.

Das System wird geschlossen in die zu untersuchende
Tiefe eingerammt . Anschließend wird über ein verlänger-
bares Innengestänge die Wasserlanze ausgefahren und die
verlorene Rammspitze ausgeworfen. Über  eine  durch das
Hohl-Bohrgestänge eingeführte Schlauchleitung wird mit der
Fußventilpumpe S-60  eine Wasserprobe hochgepumpt.
Dabei kann die Wassertiefe über 25 m betragen.

Offen  mit Außenfilter

Wasserprobennehmer System DP  32/42
„Direct Push (DP)“ - V erfahren

Geschlossen  mit ausfahrbarem W asserfilter
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nessolhcseg-mm24/23PDmetsyS

:suadnehetseb .rN-.tseB

gniR-OtimeztipsmmaR-lhatSenerolreV1 606.82

eshcubsgnurhüF1 706.82

retlifressaWrüfmetsysemhanfuA1 406.82

retlifressaWrerabrhafsuA1 106.82

:suadnehetseb

gniR-OtimlietßulhcsreV1- 906.82

gniR-OdnunebloKtimrhorretliF1- 016.82

retlifneßuA1- 506.82

egnätsegrhoB-lhoHrüfkcütsssulhcsnA1 206.82

nessolhcseg,remhenneborpressaW 006.82

Offen Geschlossen

neffo-mm24/23PDmetsyS

:suadnehetseb .rN-.tseB

eztipsmmaR-lhatS1 167.82

retlifneßuA1 267.82

rhorretliF1 367.82

egnätsegrhoB-lhoHrüfkcütsssulhcsnA1 467.82

neffo,remhenneborpressaW 767.82

röhebuZ

.rN-.tseB

06-SlitnevßuF1 542.82

m001,mm1x01ØhcualhcS-EP1 387.82

01-LSepmuphcualhcS1 001.92

batsfruwfsuA1 967.82

gnuregnälreV-egnätsegnennI1 867.82

02MfpokgalhcS1 667.82

22MfpokgalhcS1 587.82

mm0001x24/23ØegnätsegrhoB-lhoH1 567.82

mm44-23hcierebnnapSemmelkleguK1 711.01
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Fußventilpumpe S-60

Die Fußventilpumpe wird zum Hochpumpen von Grund-
wasser eingesetzt. Das Entweichen flüchtiger organi-
scher Substanzen wird dabei auf ein Minimum be-
schränkt. Die Wassertiefe kann über 25 m betragen.

Die Fußventilpumpe besteht aus einem Schlauch mit
einem eingeschraubten Ventil. Nach Eintauchen der
Pumpe ins Wasser, dringt Wasser über das Ventil in
den Schlauch ein und kann durch Auf- und Abbewegen
des Schlauches gefördert werden.

Der Schlauch ist preiswert und einfach auszutauschen,
dadurch kann eine Kontaminierung vermieden werden.

:suadnehetseb .rN-.tseB

06-SlitnevßuF1 542.82
m001,mm1x01ØhcualhcS-EP1 387.82

.lpmok,06-SepmuplitnevßuF 642.82

Schlauchpumpe SL-10

Die Schlauchpumpe ist speziell für die Wasserproben-
entnahme nach dem „Direct Push (DP)“-Verfahren kon-
zipiert.

Die Flüssigkeit wird mittels Fußventil und auswechsel-
barem Förderschlauch mit der regelbaren Schlauch-
pumpe gefördert.

Die Schlauchpumpe ist der Art aufgebaut, dass sie über
den Pumpenträger und den Schlauchschnellverschluss
an den Förderschlauch angesetzt werden kann.

Über den Pumpenträgerzapfen kann die Schlauch-
pumpe direkt in 2“ Pegelrohre eingesetzt werden.

• Probenentnahme bis ca. 20 m Tiefe
• Förderstrom bis zu 5 Liter/min
• Pumpenträgerzapfen Æ 50 mm
• Schlauchschnellverschluss Æ 10 mm
• Netzspannung 230V/50Hz

38

.rN-.tseB
01-LSepmuphcualhcS 001.92

Hohl-Bohrgestänge DP 32/42



Nikolaus-Otto-S tr. 1      30989 Gehrden       Tel. (0 51 08) 35 55       Fax. (0 51 08) 35 00GmbH

GmbH
Meßgeräte und Apparate

Wasserpumpen

Die selbstansaugenden Wasserpumpen sind kompakt
gebaut und leicht zu transportieren.

39

Tauchpumpe 12 V olt

Kleine kräftige Tauchpumpe zum Klarpumpen  und zur
Beprobung von Brunnen.
Das Wasser wird hochgedrückt, statt gesaugt, somit
verringert sich das Risiko auf Verlust von flüchtigen
Stoffen und Änderungen des pH-Wertes.

• Probenentnahme aus ca. 18 m Tiefe
• Förderstrom bis zu 12  l/min
• 12 V DC Anschluss
• Kabellänge 21 m
• PKW Anschlussklemmen
• Abmessung: Æ 43x430 mm

röhebuZ .rN-.tseB

m001,mm1x21hcualhcS-EP 487.82

lhatsledE,ellehcshcualhcS 987.82

.rN-.tseB
V21epmuphcuaT 158.82

netaDehcsinhceT
rotomnizneB-adnoHtim-

egnemredröF- nim/l006
ehöhguasnA- m8

ehöhredröftmaseG- m03
eßörgnroK.xam- mm8

essülhcsnA- "2
tlahniknaT- l5,2

thciweG- gk52
.rN-.tseB 447.82

netaDehcsinhceT
rotomnizneB-tkaT-4adnoHtim-

egnemredröF- nim/l042
ehöhguasnA- m8

ehöhredröftmaseG- m04
eßörgnroK.xam- mm6

essülhcsnA- "5,1
tlahniknaT- l5,2

thciweG- gk01
.rN-.tseB 247.82
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Kabellichtlote

Schnelle und einfache Messung von Wasserständen.

Für den Einsatz in Brunnen, Tanks, Bohrlöchern,
sowie zur Kontrolle von Pumpversuchen.

• Signal optisch und akustisch
• Lot Æ 15 mm oder Lot Æ 12 mm
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Streckenmessgerät

Dank der engen Fertigungstoleranzen des Präzisions-
rads und des qualitativ hochwertigen Zählwerks erreicht
das Messrad eine Genauigkeit von ± 0,02 %. Dies ent-
spricht einem maximalen Fehler von ± 2 cm auf einer
Strecke von 100 m.

Die Nullstellung des Zählwerks erfolgt mit Hilfe eines
Rückstellhebels. Die Feststellbremse ist im robusten
Abstellbügel integriert. Der ergonomische Pistolen-
griff und die robuste Führungsstange aus Aluminium
garantieren jederzeit ein optimales Handling des
Messrades. Dank des cleveren Mechanismus kann
die Führungsstange zum Transport seitlich weg-
geklappt werden.

• Messbereich: 0 - 9.999,99 m
• Auflösung: 0,01 m
• Radumfang: 1 m
• Gesamtgewicht: 3,65 kg

.rN-.tseB

täregssemnekcertS 059.82

mm21ØtoLetolthcillebaK

egnällebaK m51 3 m0

.rN-.tseB 029.82 039.82

mm51ØtoLetolthcillebaK

egnällebaK m51 3 m0

.rN-.tseB 219.82 319.82
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Brunnenausbaumaterial aus HDPE
mit Trapetzgewinde

HDPE-Filter  und -Rohre  sind speziell für die Umwelttechnik herge-
stellt und beeinflussen sowohl im Einsatz für Bodengaspegel, als
auch im Bereich der Wasserprobennahme nur unwesentlich die
Analyseergebnisse.

• Durchmesser über die gesamte Rohrlänge gleichbleibend.
• Der Kunststoff ist ohne Farbzusätze.
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Verschlussstop fen mit Klemmsystem

Der Verschlussstopfen wird einfach in das Rohr eingesetzt
und über das Klemmsystem mit Hilfe eines Winkelschlüssels
im Rohr festgespannt.

Am Rohrende ist kein Anschlussgewinde erforderlich.

netaD mm23 mm04 mm36

)mm(.mrdneßuA 0,23 0,04 0,36

)mm(ekrätsdnaW 5,3 5,4 8,5

)mm(.mrdnennI 0,52 0,13 4,15

)mm(etiewztilhcS 3,0 3,0 3,0

rhorretliF .rN-.tseB .rN-.tseB .rN-.tseB

mm0001 056.82 076.82 096.82

rhorztasfuA

mm0001 356.82 376.82 396.82

GAeztipS 656.82 676.82 696.82

GIeppaK 756.82 776.82 796.82

mm23 mm04 mm36

.rN-.tseB .rN-.tseB .rN-.tseB

046.82 146.82 346.82

"GA-GIRTgnagrebÜ "1-mm23 "4/11-mm04 "2-mm36

.rN-.tseB 066.82 166.82 266.82
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Kombi-T ester
- für pH, Leit fähigkeit, TDS und T emperatur

Die ideale Lösung für regelmäßige Messungen. Gleichzeitige
Anzeige von ph bzw. Leitfähigkeit (oder TDS) und Temperatur.

• Wasserdicht und robust
• Grosse Doppelanzeige
• Integrierter Temperaturfühler zur Messung oder Kompensation

der Temperatur
• Leicht austauschbare Elektrode
• Automatische Kalibrierung über die Tastatur
• Automatische Temperaturkompensation
• HOLD-Funktion zum Festhalten eines Messwertes im Display
• Maße 163 x 40 x 26 mm

retseT-ibmoK .rN-.tseB

506.01

:netaD Hp CE SDT rutarepmeT

mc/Sµ l/gm C°

hciereB 41-0 9993-0 0002-0 0.06-0.0

gnusölfuA 10.0 1 1 1.0

tiekgiuaneG 50.0± .A.d%2± .A.d%2± 5.0±

Professionelles Messgerät
- pH-/Leit fähigkeit-/TDS-/°C

Um seine Messungen zu personalisieren kann der Anwender frei
den Temperaturkoeffizient und den TDS-Faktor einstellen.

• 4 relevante Wasserparameter - nur ein Gerät!
• Multiparameter-Sonde: Wechsel von einem Parameter zum

anderen ohne Kalibrierung
• Einstellbarer EC-Koeffizient und TDS-Faktor
• Wasserdichtes und robustes Gehäuse,

ideal für Messungen vor Ort
• Einfache und benutzerfreundliche Kalibrierung
• Maße 150x80x36 mm
• Im Tansportkoffer

täregsseMsellenoisseforP .rN-.tseB

ztasniedleFnedrüf 606.01

:netaD Hp CE SDT rutarepmeT

mc/Sµ l/gm C°

hciereB 41-0 9993-0 0002-0 0.06-0.0

gnusölfuA 10.0 1 1 1.0

tiekgiuaneG 10.0± .A.d%2± .A.d%2± 5.0±

:röhebuZsenelhofpmE .rN-.tseB

lm02letueB52,mc/Sµ08821,gnusölreirbilaK 016.01

lm02letueB52,mc/Sµ3141,gnusölreirbilaK 116.01

lm005,nedortkelErüfgnusölsgnurhawebfuA 216.01

lm005ehcsalF,gnusölsgnuginieR 316.01

,4Hplm02letueB5,tikreirbilaK-Hp 416.01

7Hplm02letueB5
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Wasserdichtes Hand-Sauerstoffmessgerät
für den Feldeinsatz

Das Gerät ist einfach im Gebrauch: Gerät einschalten, Sonde
eintauchen, Messwert ablesen!

• Anzeige des gelösten Sauerstoffs in mg/l
• Robustes, wasserdichtes Gehäuse
• Einfache Kalibrierung
• Automatische Temperaturkompensation
• Anzeige bei schwacher Batterie
• Maße 196x80x60 mm
• Im Tansportkoffer inklusiv Sauerstoffsonde mit 4 m Kabel

täregffotsreuaS-dnaH .rN-.tseB

ztasniedleFnedrüf 706.01

:netaD ffotsreuaS

l/gm

hciereB 9,91-0.0

gnusölfuA 1.0

tiekgiuaneG .Ad%5.1±
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:röhebuZsenelhofpmE .rN-.tseB

lm005ehcsalF,gnusölllunffotsreuaS 616.01

.kctS5,ednosffotsreuaSrüfenarbmemztasrE 716.01

lebaKm01,ednosffotsreuaS 816.01

lebaKm02,ednosffotsreuaS 916.01
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Handpumpe

Adapter

Bohrgestänge

Dichtung

Dichtung

Prüfröhrchen

Sondenspitze

Stitz-Bodenluf tsonde S-2387

Die Bodenluftsonde S-2387 wird eingesetzt für die einfache Prüfröhrchenanalytik vor Ort, so wie wie für die Entnah-
me ungestörter Bodenluftproben aus definierten Tiefenbereichen. Die Prüfröhrchenmethode eignet sich insbesondere
für die schnelle, kostengünstige und halbquantitative vor Ort-Analyse bekannter Verbindungen.

Die Bodenluf tsonde S-2387 besteht aus einem Bohrgestänge, mit einer austauschbaren, durch einen Niet ver-
schlossene Sondenspitze mit Luf tschleuse  und einer Kapillarsonde mit Prüfröhrchen-Aufnahmekammer .
Die Prüfröhrchen-Aufnahmekammer ist sowohl für Kurzzeitprüfröhrchen als auch für Sammelröhrchen geeignet.

Mit Hilfe einer Handpumpe oder einer Konstantflusspumpe wird Bodenluft aus dem umgebenden Erdreich durch
das Prüfröhrchen gesaugt. Danach wird die Kapillarsonde aus dem Bohrgestänge gezogen. Das Prüfröhrchen wird
aus der Aufnahmekammer entnommen und die Schadstoffkonzentration am Kurzzeitröhrchen direkt abgelesen
oder als Sammelröhrchen zur Laboranalytik gegeben.

Kapillarsonde mit
Aufnahmekammer
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röhebuZ
.rN-.tseB

m1tessgnuregnälreV 040.32

:suadnehetseb
mm0001gnuregnälreV-egnätsegrhoB1- 900.32

mm67x82ØeffumbuarhcS1- 800.32
gnuregnälreV-rhorrallipaK1- 020.32

31WSlessülhcS1 180.40
fpokgalhcSrüfffirgheiZ1 100.60

egnätsegrhoBrüf91WSlessülhcS2 280.40
effumbuarhcSrüf42WSlessülhcS1 480.40

ednostfulnedoBm5rüfetsiktropsnarT1 110.32
röhebuZdnuehcsaTtimepmuprüpssaG1 020.82

:suadnehetseb .rN-.tseB
esuelhcstfuLtimeztipsnednoS1 001.32

:suadnehetseb
mm22ØeztipsnednoS1- 101.32

eteiN11- 201.32
mm5,1x6gniR-O1- 560.32

esuelhcstfuL1- 301.32
ebuarhcsssulhcsreV1- 401.32

mm0001x22ØegnätsegrhoB1 100.32
timednosrallipaK1 506.32

remmakemhanfuA-nehcrhörfürP
:suadnehetseb

remmakemhanfuA-nehcrhörfürP1- 026.32
remmakemhanfuArüflietssulhcsreV1- 310.32

mm5,1x4gniR-OtimztasniereizudeR1- 516.32
nehcrhörleppoDrüfztasniereizudeR1- 370.32

nehcrhörfürPiewzrüfztasniereizudeR1- 270.32
ssulhcsnahcualhcSrüfretpadA1 400.32

ellüTtimm5,1hcualhcssgnuregnälreV1 110.50
beirtebnenihcsaM-dnaHrüffpokgalhcS1 062.32

teS-lietztasrE1 016.32

:suadnehetseb
eztipsnednoSrüfmm5,1x6gniR-O1- 560.32

ednosrallipaKrüfmm5,1x5,3gniR-O1- 610.32
lietssulhcsreVrüfmm9,1x2,4gniR-O1- 360.32

ednosrallipaKrüfmm5,1x7gniR-O1- 660.32
.lpmok,7832-SednostfulnedoB-ztitS 006.32
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VI. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Bezahlung aller

unserer offenen Forderungen aus dem Geschäftsverhältnis mit dem Besteller vor.
Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung über
tragen. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch
dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen.

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt
und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehaltes sowie Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer
gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl,  Bruch-, Feuer-,
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchführen.

4. Werden von uns gelieferte Waren vom Besteller mit anderen Gegenständen zu
einer einheitlichen Sache verbunden, so gilt als vereinbart, daß uns der Besteller
anteilsmäßig Miteigentum im Sinne des § 947 Abs. 1 BGB  überträgt und die Sache
für uns in Verwahrung behält.

5. Alle Forderungen des Bestellers aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware wer-
den in Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer For-
derung an uns abgetreten. Der Besteller bleibt bis zur Einziehung der abgetretenen
Forderungen ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen,
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlö-
sen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben  macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.

VII. Gewährleistung
1. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die

einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen.
Offensichtliche Mängel sind binnen 10 Tage ab Übergabe der Ware gegenüber
dem Lieferanten schriftlich zu rügen. Mängel, die erst später offensichtlich werden,
müssen innerhalb 10 Tagen nach dem Erkennen durch den Besteller gegenüber
dem Lieferanten schriftlich gerügt werden.

2. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen
entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage, bzw. Inbetrieb-
setzung durch den Besteller oder Dritten, natürliche Abnutzung , fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe,
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, Witterungseinflüsse, chemische,
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden
 zurückzuführen sind.

3. Soweit ein von dem Lieferer zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt,  kann
der Besteller kostenfreie Nacherfüllung verlangen. Die Nacherfüllung erfolgt nach
Wahl des Lieferers durch Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien
Sache.

4. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die
Nacherfüllung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Be-
steller nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder
vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nacherfüllung ist erst aus
zugehen, wenn dem Lieferer hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder
Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde.

5. Der Lieferer schließt jede weitere Haftung für leichte fahrlässige Pflichtverletzungen
aus, soweit diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflicht-
verletzungen unsere Erfüllungsgehilfen.

6. Die Höhe unserer Ersatzpflicht ist auf den vertragstypischen, vernünftigerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit
der eingetretene Schaden auf eigenem groben Verschulden oder dem leitender
Angestellter beruht.

VIII.Gewährleistungfrist
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.
Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt - soweit nicht zwingende gesetzliche
Bestimmungen entgegenstehen - für alle Ansprüche, in denen sich ein Recht aus
der Mangelhaftigkeit der Sache oder der Leistung ergibt.

IX. Erfüllungsort und Gericht sstand
Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden beiderseitigen Verbindlich-
keiten ist Gehrden. Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Vertrag ergebenen
Streitigkeiten, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, Hannover. Wir sind berech-
tigt den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

X. Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des

UN-Kaufrechts.
2. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der ande-

ren Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen sollen durch
eine ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung am nächsten kommende Regelung
ersetzt werden.
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Allgemeine Geschäf tsbedingungen

Allen Lieferungen, Vereinbarungen und Angeboten liegen, soweit nicht schriftlich etwas
anderes vereinbart worden ist, die nachstehenden Bedingungen zugrunde. Anders lau-
tende Bedingungen, solche in Bestellungen oder Bestellformularen, gelten nur, wenn
sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. Sie verpflichten uns ohne Anerken-
nung auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Das gleiche gilt,
wenn wir ganz oder teilweise die bestellte Ware ausliefern oder Zahlungen annehmen.

I. Angebot  und V ertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir

den Auftrag schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen. Nebenabreden und
Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Die in Angebotserklärungen, Katalogen, Prospekten, Preislisten, Zeichnungen und
ähnlichen Unterlagen enthaltenen  Angaben über Maße, Gewichte, Leistungsver-
mögen und dergleichen sind nur annähernd maßgeblich, sofern sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet werden. Konstruktions-, Form- und Farbänderungen
behalten wir uns vor.

3. Wir behalten uns an Mustern, Sonderanfertigungen, Kostenvoranschlägen, Zeich-
nungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art  - auch in elektroni-
scher Form -  Eigentums und Urheberrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

II. Preise
Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer
und gelten freibleibend, und zwar ab Werk, ausschließlich Verpackung, Fracht,
Versicherung und Zollgebühren. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung
gültigen Preise zu berechnen.

III. Lieferzeit und Liefermenge
1. Lieferfristen und -termine gelten als nur annähernd vereinbart, es sei denn, dass

wir eine schriftliche Zusage ausdrücklich als verbindlich gegeben haben. Die Lief-
erzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung
setzt die Klärung aller kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den
Vertragsparteien sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Mitwirkungspflichten des Bestellers voraus.

2. Beruht die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf unvorhergesehenen, außerhalb un-
seres Willens liegenden Hindernissen (wie höhere Gewalt,  Arbeitskämpfe, Be-
triebsstörungen, Ausschussarbeit, Verspätung von Vorlieferanten) sind wir berech-
tigt, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung angemessen hinauszuschieben.
Dies gilt auch dann, wenn die Umstände während eines bereits vorliegenden Ver-
zuges eintreten.

3. Die Liefertermine verstehen sich ab Werk.
4. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins ist der Lieferer ab Zugang

einer schriftlichen Mahnung des Bestellers verpflichtet, die Lieferung innerhalb
von 14 Tagen auszuführen. Mit  Ablauf dieser Frist kommt der Lieferer in Verzug.

5. Hat der Besteller Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich
der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf  0,5% des Wertes der
rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber
höchstens auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen
Verzuges nicht vertragsgemäß genutzt werden konnte.

6. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang und für den Fall, dass dies für eine
zügige Abwicklung erscheint  zulässig, auch wenn dadurch dem Empfänger höhere
Versandspesen entstehen.

IV. Verpackung, V ersand und Gefahrübergang
1. Die Art und Weise der Verpackung bleibt uns überlassen.
2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk

verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen  erfolgen oder der Lieferer
noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung
übernommen hat. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesent-
lichen Mangels nicht verweigern.

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

V. Zahlung
1. Die in den Rechnungen ausgewiesenen Forderungen sind bei Übergabe des Kauf-

gegenstandes fällig. Sie sind, wenn nicht anders vereinbart, zahlbar innerhalb von
8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen netto, ab Ausstellungsdatum
bei uns eingehend. Mit  Ablauf von 14 Tagen nach Rechnungsdatum befindet sich
der Schuldner automatisch in Verzug. Teillieferungen können gesondert in Rech-
nung gestellt werden. Beträge unter EUR 60,- netto, Montagearbeiten, Reparatur-
leistungen sowie Leihgebühren für Mietgeräte sind sofort zahlbar.
Skontierung ist nur zulässig, wenn alle fälligen Rechnungen bezahlt sind.

2. Bei eintretendem Zahlungsverzug sind wir berechtigt, ohne vorhergehende Mah-
nung bis zum Zahlungseingang gegenüber Unternehmen Verzugszinsen in Höhe
von 8 % p.a., anderenfalls 5 % p.a. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB
zu verlangen.

3. Die Hereinnahme von Wechseln und Schecks gilt nicht als Erfüllung. Die Papiere
werden nur zahlungshalber nach besonderer Vereinbarung entgegengenommen.

4. Bei Zahlungsverzug sowie begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Kun-
den sind wir -unbeschadet unserer sonstigen Rechte- befugt, für noch nicht durch
geführte Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen, eingeräumte Zahlungsfristen
zu widerrufen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig
zu stellen. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung in
Verzug ist. Der sich im Verzug befindliche Kunde ist verpflichtet, uns alle Mahn- und
Inkasso-, Erhebungs- und  Auskunftskosten zu ersetzen.

5. Eine Aufrechnung ist nur mit Forderungen möglich, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.


